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Me olemme käyttäneet laminaattia julkisivumateriaalina

vaativissa olosuhteissa yli 40 vuoden ajan. Perustuen

saamaamme kokemukseen ja ammattitaitoon olemme

kehittäneet uuden tuotesarjan julkisivusovelluksia varten

- Formica Exteriorin.

Formica Exterior kestää erinomaisesti säänvaihteluja

ja UV-säteilyä ja se on käytännöllisesti katsoen

huoltovapaa.

Valikoima sisältää 45 väriä ja kuvioita, jotka on

kehitetty sopimaan ihanteellisesti juuri ulkotilojen

värisuunnitteluun, ne ilmentävät perinteitä, tämänhet-

kisiä trendejä ja luonnon omaa väripalettia.

Kaikki värit ja kuviot ovat käyneet läpi laajat testaukset

sääkaapissa, joissa niiden ensiluokkaiset sään- ja

tuulenkestävyysominaisuudet on varmistettu. Samaan

julkisivuun samanaikaisesti asennettujen Formica

Exterior –levyjen värin yhteneväisyys taataan kymme-

nen vuotta toimituspäivästä laskien. Formica Exterior

on lahonkestävää eivätkä homeet, levät tai mustat itiö

pilkut pääse helposti kiinnittymään sen pintaan.

Myös Formica Exteriorin palo-ominaisuudet on tes-

tattu huolellisesti ja luokiteltu paloturvallisuusstandardien

mukaan. Valikoimassa on kaksi laatuluokkaa, EGS ja

EGF, joista jälkimmäisessä on parannetut paloturvalli-

suusominaisuudet. Formica Exteriorilla toteutettavissa

olevat suunnitteluvaihtoehdot ovat niin laajat, että levyt

sopivat erinomaisesti käytettäviksi myös sisätiloissa.

Formica Exterior – ykkösvalintasi, kun haluat yhdistää

designin ja toiminnallisuuden!

Formica Exterior™ – ykkösvalintasi,
kun haluat yhdistää designin
ja toiminnallisuuden!

Formica on ollut johtava yritys dekoratiivisten pinta-
materiaalinen kehittämisessä sekä tekniikan että
suunnittelun osalta siitä lähtien, kun laminaatit keksittiin
lähes sata vuotta sitten. Yritys on sertifioitu ISO
9001:2000 -standardin mukaan ja tuotteillamme on
ympäristöseloste.

Hansarinne, Espoo, Suomi
Arkkitehdit : Ark-House, Hannu Huttunen
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Tuotekuvaus

Formica Exterior on homogeeninen
laminaattilevy – materiaali, joka on
valmistettu paperista ja hartseista.
Paperista koostuva runkokerros on
kyllästetty fenolihartsilla ja kuvioitu
pintakerros melamiinihartsilla. Runko-
kerros ja kuvioitu pintakerros on
puristettu yhteen lämmön ja erittäin
kovan paineen avulla. Kompaktilami-
naatti on valmistettu noudattaen
EN 438 -standardin vaatimuksia.

Formica Exteriorin
tarjoamat edut

• Laajat suunnittelumahdollisuudet
• Vahvistettu UV-suojaus
• Sään- ja kosteudenkestävä
• Helppo puhdistaa, vaatii erittäin vähän hoitoa
• Täyttää tiukat paloturvallisuusvaatimukset
• Kevyet kaksipuoliset levyt
• Pitkä elinkaari
• Erittäin hyvä iskunkestävyys
• Helppo työstää standardityökaluilla
• Kaikki yksiväriset laminaatit on luokiteltu

NCS-värijärjestelmän mukaan*

Edut toimittaessa yhteistyössä
Formican kanssa
• Sijaitsemme lähellä – meillä on oma henkilökuntamme Suomessa
• Asiantuntevat myyntiedustajat
• Asiakaspalvelu
• Tekninen palvelu
• Nopea ja luotettava toimitus
• Tuotanto ja varastointi Pohjoismaissa

*The NCS Colour System© -värijärjestelmää käytetään lisenssillä ja sen omistaa Scandinavian Colour Institute,
Tukholma.

Kuviopaperi

30-50 runkopaperi

Kuviopaperi
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